
 

FDV-DOKUMENTASJON  
Produkt: 

Søyler og rekkverk for utvendig bruk. 

(balustre/håndrekker/bunnlist/mellomlist)  

Material: 

Laminert impregnert furu GL 24.               

Laminert gran GL 24. 

Heltre furu 

Bruk – Forvaltning: 

For utvendig bruk: 

Gjennomsnittlig levetid på laminert 

impregnert furu er 20år. Gjennomsnittlig 

levetid på laminert furu er 15 år. 

Gjennomsnittlig levetid på laminert gran er 

12 år. Dette varierer avhengig av type 

overbygg og hvor vær – og vindutsatt 

rekkverket/søylen står. Tørkesprekk i 

enkeltlameller kan forekomme. 

Ved montering: 

Må males før eksponering i sollys for å unngå 

tørkesprekk. Forbehandlede produkter fra 

fabrikk er grunnet med Teknos vannbasert 

hvit 0502Y. Disse må likevel males før dem 

settes opp for å unngå soltørkesprekk. Bruk 

vannbasert eksteriørmaling beregnet for 

høvlede flater. Endeveden bør mettes med 

maling før oppsetting. Vedlikehold: Ved 

behov sjekk rekkverk med kniv eller lignende 

gjenstand for sopp og råte, kjenn om den er 

hard/fast i veden. Males ved behov. 


